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Креп хартия стандартна 
 

      E3CFS00.RP 

 
      Описание на продукта 

      Креп хартия стандартна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация за продукта 

За повече информация, моля, вижте допълнителната таблица по-долу.  

Съществуващите артикули могат да бъдат взети от таблицата за варианти на продукта. 

Минимално количество за поръчка: 1 ролка 

Алтернативна единица за поръчване: kg 

 
Параметри на продукта 

 

 описание МЕ диапазон на стойността ограничение отклонения коментар 

Min Max  
TH дебелина mm 0.29 ≤ TH ≤ 0.55  -10% +10%  
GRM грамаж g/m

2
 90 ≤ GRM ≤ 200  -10% +10%  

DO външен 

диаметър 

mm 105 ≤ DO ≤ 590     

DI ядро вътрешен 

диаметър 

ядро 

mm  = 50 mm, 70 mm, 

76 mm или 152 

mm, моля, 

уточнете! 

   

W ширина mm 10 ≤ W ≤ 160 

160 < W ≤ 300 

300 < W ≤ 2500 

 -0.5 mm 

-0.8 mm 

-1% 

0 mm 

0 mm 

+1% 

 

L дължина m  изчислена 

характеристика 
   

 

Допълнителна информация 
 

Свойство Параметър МЕ Стойност 

Креп хартия тип 60 / 90 

Грамаж  g/m
2
 94 

Брой набраздявания  cmˉ¹ 17 

Продължителен опън индекс по посока на машината Nm/g 70 

напречно направление на машината 33 

Якост на опън по посока на машината kN/m 4.3 

напречно направление на машината 3 

Фактор на разсейване във 
въздух/в масло * 

20 °C  0.0035 

90 °C 0.0040 

DI ядро 
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Свойство Параметър МЕ Стойност 

Удължение при скъсване по посока на машината % 52 

напречно направление на машината 4.2 

Съдържание на пепел  % 0.3 

Проводимост на воден екстракт mS/m mS/m 2.1 

ph на воден екстракт   6.9 

Креп хартия тип 60 / 120 

Грамаж  g/m
2
 122 

Брой набраздявания  cmˉ¹ 20 

Продължителен опън индекс по посока на машината Nm/g 51 

напречно направление на машината 33 

Якост на опън по посока на машината kN/m 4.1 

напречно направление на машината 4.3 

Фактор на разсейване във 
въздух/в масло * 

20 °C  0.0035 

90 °C 0.0040 

Удължение при скъсване по посока на машината % 98 

напречно направление на машината 4.1 

Съдържание на пепел  % 0.3 

Проводимост на воден екстракт mS/m mS/m 2.3 

ph на воден екстракт   7 

Креп хартия тип 60 / 170 

Грамаж  g/m
2
 171 

Брой набраздявания  cmˉ¹ 18 

Продължителен опън индекс по посока на машината Nm/g 60 

напречно направление на машината 35 

Якост на опън по посока на машината kN/m 3.8 

напречно направление на машината 5.7 

Фактор на разсейване във 
въздух/в масло * 

20 °C  0.0035 

90 °C 0.0040 

Удължение при скъсване по посока на машината % 173 

напречно направление на машината 4.9 

Съдържание на пепел  % 0.3 

Проводимост на воден екстракт mS/m mS/m 2.4 

ph на воден екстракт   6.9 

Креп хартия тип 67 / 100 

Грамаж  g/m
2
 104 

Брой набраздявания  cmˉ¹ 12 

Продължителен опън индекс по посока на машината Nm/g 69 

напречно направление на машината 33 

Якост на опън по посока на машината kN/m 4.7 

напречно направление на машината 3.3 

Фактор на разсейване във 
въздух/в масло * 

20 °C  0.0035 

90 °C 0.0040 

Удължение при скъсване по посока на машината % 52 

напречно направление на машината 4.3 

Съдържание на пепел  % 0.3 

Проводимост на воден екстракт mS/m mS/m 2 
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Свойство Параметър МЕ Стойност 

ph на воден екстракт   6.8 

Креп хартия тип 67 / 130 

Грамаж  cmˉ¹ 134 

Брой набраздявания  g/m
2
 16 

Продължителен опън индекс по посока на машината Nm/g 63 

напречно направление на машината 36 

Якост на опън по посока на машината kN/m 4.5 

напречно направление на машината 4.6 

Фактор на разсейване във 
въздух/в масло * 

20 °C  0.0035 

90 °C 0.0040 

Удължение при скъсване по посока на машината % 96 

напречно направление на машината 4.7 

Съдържание на пепел  % 0.3 

Проводимост на воден екстракт mS/m mS/m 1.9 

ph на воден екстракт   6.8 

Креп хартия тип 80 / 120 

Грамаж  g/m
2
 122 

Брой набраздявания  cmˉ¹ 15 

Продължителен опън индекс по посока на машината Nm/g 67 

напречно направление на машината 33 

Якост на опън по посока на машината kN/m 5.3 

напречно направление на машината 4 

Фактор на разсейване във 
въздух/в масло * 

20 °C  0.0035 

90 °C 0.0040 

Удължение при скъсване по посока на машината % 54 

напречно направление на машината 5 

Съдържание на пепел  % 0.3 

Проводимост на воден екстракт mS/m mS/m 2 

ph на воден екстракт   6.9 

Креп хартия тип 80 / 160 

Грамаж  g/m
2
 161 

Брой набраздявания  cmˉ¹ 15 

Продължителен опън индекс по посока на машината Nm/g 63 

напречно направление на машината 35 

Якост на опън по посока на машината kN/m 5 

напречно направление на машината 5.4 

Фактор на разсейване във 
въздух/в масло * 

20 °C  0.0035 

90 °C 0.0040 

Удължение при скъсване по посока на машината % 103 

напречно направление на машината 5 

Съдържание на пепел  % 0.3 

Проводимост на воден екстракт mS/m mS/m 2 

ph на воден екстракт   6.8 

Креп хартия тип 100 / 150 

Грамаж  g/m
2
 152 

Брой набраздявания  cmˉ¹ 15 
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Свойство Параметър МЕ Стойност 

Продължителен опън индекс по посока на машината Nm/g 57 

напречно направление на машината 33 

Якост на опън по посока на машината kN/m 5.3 

напречно направление на машината 6 

Фактор на разсейване във 
въздух/в масло * 

20 °C  0.0035 

90 °C 0.0040 

Удължение при скъсване по посока на машината % 50 

напречно направление на машината 4.1 

Съдържание на пепел  % 0.3 

Проводимост на воден екстракт mS/m mS/m 2 

ph на воден екстракт   6.8 

Креп хартия тип 100 / 200 

Грамаж  g/m
2
 206 

Брой набраздявания  cmˉ¹ 8 

Продължителен опън индекс по посока на машината Nm/g 57 

напречно направление на машината 33 

Якост на опън по посока на машината kN/m 5.7 

напречно направление на машината 6.6 

Фактор на разсейване във 
въздух/в масло * 

20 °C  0.0035 

90 °C 0.0040 

Удължение при скъсване по посока на машината % 109 

напречно направление на машината 4.4 

Съдържание на пепел  % 0.3 

Проводимост на воден екстракт mS/m mS/m 1.9 

ph на воден екстракт   6.9 

* Масло в порите на хартията допринася за стойността на фактора на разсейване. Ако маслото е ново и правилно обработено, 

почти същите стойности както измерванията на въздух може да бъдат получени. 

 

Моля, свържете се с нас за стойности извън определените диапазони. Посочените отклонения са валидни за 

измервания, извършени при WEIDMANN или след транспортиране и складиране при условия, подходящи за 

материала. На клиентите се препоръчва да добавят подходящи допълнителни отклонения при екстремни 

условия на околната среда на мястото на складиране или преработка на материала. 

 
Код за поръчка 

E3CFS00.RP /TH/GRM/DO/DI ядро/W/L 

 
Варианти на продукта 

 

 TH (mm) GRM (g/m
2
) DO (mm) DI ядро (mm) W (mm) L (m) 

E3CFS00.0290R0085 0.29 90 550 70 500 885.91 

E3CFS00.0290R0094 0.29 90 550 70 600 885.91 

E3CFS00.0290R0096 0.29 90 550 70 750 885.91 

E3CFS00.0290R0107 0.29 90 550 70 900 885.91 

E3CFS00.0290R0090 0.29 90 550 70 1000 885.91 

E3CFS00.0290R0092 0.29 90 550 70 1500 885.91 

E3CFS00.0290R0093 0.29 90 550 70 2500 885.91 

E3CFS10.0350R0085 0.35 120 550 70 500 734.04 

E3CFS10.0350R0094 0.35 120 550 70 600 734.04 
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 TH (mm) GRM (g/m
2
) DO (mm) DI ядро (mm) W (mm) L (m) 

E3CFS10.0350R0096 0.35 120 550 70 750 734.04 

E3CFS10.0350R0107 0.35 120 550 70 900 734.04 

E3CFS10.0350R0090 0.35 120 550 70 1000 734.04 

E3CFS10.0350R0092 0.35 120 550 70 1500 734.04 

E3CFS20.0390R0085 0.39 100 550 70 500 741.09 

E3CFS20.0390R0096 0.39 100 550 70 750 741.09 

E3CFS20.0390R0090 0.39 100 550 70 1000 741.09 

E3CFS20.0390R0092 0.39 100 550 70 1500 741.09 

E3CFS30.0360R0085 0.36 120 550 70 500 713.65 

E3CFS30.0360R0096 0.36 120 550 70 750 713.65 

E3CFS30.0360R0090 0.36 120 550 70 1000 713.65 

E3CFS30.0360R0092 0.36 120 550 70 1500 713.65 

E3CFS40.0400R0085 0.4 130 550 70 500 642.28 

E3CFS40.0400R0096 0.4 130 550 70 750 642.28 

E3CFS40.0400R0090 0.4 130 550 70 1000 642.28 

E3CFS40.0400R0092 0.4 130 550 70 1500 642.28 

E3CFS50.0450R0085 0.45 170 550 70 500 552.5 

E3CFS50.0450R0094 0.45 170 550 70 600 552.5 

E3CFS50.0450R0096 0.45 170 550 70 750 552.5 

E3CFS50.0450R0107 0.45 170 550 70 900 552.5 

E3CFS50.0450R0090 0.45 170 550 70 1000 552.5 

E3CFS50.0450R0092 0.45 170 550 70 1500 552.5 

E3CFS60.0460R0085 0.46 150 550 70 500 558.51 

E3CFS60.0460R0096 0.46 150 550 70 750 558.51 

E3CFS60.0460R0090 0.46 150 550 70 1000 558.51 

E3CFS60.0460R0092 0.46 150 550 70 1500 558.51 

E3CFS70.0470R0085 0.47 160 550 70 500 546.62 

E3CFS70.0470R0096 0.47 160 550 70 750 546.62 

E3CFS70.0470R0090 0.47 160 550 70 1000 546.62 

E3CFS70.0470R0092 0.47 160 550 70 1500 546.62 

E3CFS80.0550R0085 0.55 200 550 70 500 472.36 

E3CFS80.0550R0096 0.55 200 550 70 750 472.36 

E3CFS80.0550R0090 0.55 200 550 70 1000 472.36 

E3CFS80.0550R0092 0.55 200 550 70 1500 472.36 

 

Отказ от права 

Обект на промяна без предварително известие.  
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