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ТЕХНИЧЕСКО 
ОПИСАНИЕ 

 
 

DISTACCANTE PER RESINE MS-122 ( aerosol ) 
 
 

ОПИСАНИЕ: 
 

DISTACCANTE PER RESINE MS-122  е препарат за отделяне, чийто състав е на 
базата на модифициран полимерен силикон.  

 
DISTACCANTE PER RESINE MS-122 е  продукт, специално създаден за производство и 
формоване на гуми върху барабан, освен това е много подходящ при производство на 
детайли от гума, смола или пластмаса. 
                                  
Приложение: 

 
Преди да използвате DISTACCANTE PER RESINE MS-122 препоръчваме да 
почистите добре инструментите за формоване от евентуални остатъци от други 
материали.  
 
Напръскайте обилно работната повърхност на формовъчния инструмент, внимавайки 
да не се натрупа прекалено количество от продукта. Оставете да се изпари за 10-на 
секунди и тогава залейте гумата, смолата или пластмасата. 
 
DISTACCANTE PER RESINE MS-122 може да се ползва при формовъчни 
инструменти с раб. температури превишаващи 200°C. 
DISTACCANTE PER RESINE MS-122 е продукт от типа MULTIRELEASE, т.е. след 
едно прилагане върху формовъчния инструмент, може да се отделя формования 
материал многократно.  

 
 

Химико-физични свойства: 
 

Посочени са в листовете за безопасност. 
 

ОПАКОВКА: Кутия съдържаща 12 флакона аерозол. 
 

N.B. Настоящата информация представлява цялостното ни познание за 
материала и доставчикът не носи отговорност за неподходяща употреба. 

 
Срок на годност: 24 месеца в оригинална опаковка. 

 
Съхранение: да се съхранява на температура в интервала: 5 - 35°C. 

 
 


