
 

GTP-DP 3:1 - термосвиваемa тръба от полиолефин 
 

ТЕРМОСВИВАЕМА ТРЪБА 
 
GTP-DP представлява полиофелинова термосвиваема тръба, с много добри химични, физични 

и електрически свойства. Широко се използва за електрическа и механична защита, както и за 

идентифициране кабели. Подходяща е за случай, където се изисква относително ниско 

свиване. 

преди свиване след свиване   

диаметър  
мм 

диаметър  
мм 

дебелина на 
стената 

мм 

стандартна 
опаковка  

м 

1.5 0.5 0.33  ± 0.05 200 ± 2 

3.0 1.0 0.36  ± 0.05 200 ± 2 

4.5 1.5 0.44 ± 0.05 200 ± 2 

           6.0 2.0 0.56 ± 0.08 200 ± 2 

9.0 3.0 0.44 ± 0.08 100 ± 2 

12.0 4.0 0.56  ± 0.08 100 ± 1 

         19.0 6.0 0.69  ± 0.08 50 ± 1 

24.0 8.0 0.89  ± 0.15 50 ± 1 

39.0 13.0 1.00  ± 0.15 50 ± 1 
 

 

Основни характеристики 

Свиване 

3:1 

Мин. температура на свиване 90°C 

Работна темперарура -55°C +125°C 

Надлъжно прибиране  5% (±5%) 

 

 

 

 

 

Термични свойства 
 

Температурен диапазон: 

-55°C +125°C 

 

Свиване: 3:1 

Цвят: Черен стандартен. 

 

Поръчка: бяло, червено, синьо, 

зелено, жълто,сиво и лилаво. 

Черния цвят несъдържа 

халогени.  

 

Огнезащитни:Одобрен UL224 

VW-1 

 
Използване за : 
Окабеляване  
Идентификация –  
Електрическа защита  
Механична защита 
Осветление  и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сертификати 
UL file: E306293 
UL224 VW- 

Характеристика Условия на изпитване Данни 

Сила на опън  ≥ 10.4 Mpa 

Удължение  ≥ 200% 

Якост на опън след стареене 
158±1°C, 168 hr 

70% първоначално 

Удължаване след стареене 100% 

Запалимост UL224 VW-1 

Електрическа якост 
UL224 60 сек без 

перфорация 
≥ 2500 Volt 

Обемно съпротивление  ≥ 1014  cm 

 

 

 
 Сертификати:  
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UL224 VW-1 


