
Диаметър Тегло g/m  Дължина/Ролка 

1.5 2.5 ± 1 200 

2 4 ± 1 200 

2.5 5.5 ± 1 200 

3 7 ± 2 100 

4 10 ± 2 100 

5 13 ± 2 100 

6 16 ± 2 100 

7 21 ± 2 100 

9 33 ± 3 100 

10 37 ± 2 100 

11 44 ± 4 100 

14 64 ± 7 50 

16 83 ± 8 50 

18 105 ± 10 50 

20 135 ± 12 50 

25 190 ± 15 30 

30 290 ± 25 25 

35 360 ± 30 20 

40 450 ± 35 20 

50 580 ± 40 20 

60 850 ± 50 15 

 

Диаметър Тегло g/m   Дължина/Ролка 

1 1 ± 0.5 200 

1.5 3 ± 1 200 

2 6 ± 1 200 

3 12 ± 2 100 

4 19 ± 2 100 

5 33 ± 3 100 

   

 Диаметър/Ширина Тегло g/m   Дължина/Ролка 

4 / 5 11 ± 2 100 

5 / 7 17 ± 2 100 

7 / 9 22 ± 2 100 

9 / 13 27 ± 2 100 

11 / 17 33 ± 3 100 

14 / 20 37 ± 4 100 

16 / 23 41 ± 4 100 

18 / 24 43 ± 4 100 

20 / 26 47 ± 5 100 

25 /38 62 ± 6 100 

30 / 42 71 ± 7 100 
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Размери 
 

Isocord® 151.10 Isocord® 151.12 
 

Диаметър Тегло g/m  Дължина/Ролка 

1.8 4 ± 1 200 

2.6 7.5 ± 2 200 

3 9 ± 2 100 

4 15 ± 2 100 

5 21 ± 2 100 

6 25 ± 3 100 

7 32 ± 3 100 

9 46 ± 5 100 

10 52 ± 5 100 

11 60 ± 6 100 

14 88 ± 10 50 

16 107 ± 11 50 

18 130 ± 16 50 

20 161 ± 17 50 

25 206 ± 21 30 

30 300 ± 30 25 

35 365 ± 36 20 

40 470 ± 60 20 

50 610 ± 80 20 

Isocord® 151.10-30 

 
Isocord® 151.12-50 

 

Диаметър Тегло g/m Дължина/Ролка 

3.5 6 ± 1 1000 

4.5 10 ± 1 500 

5.5 14 ± 1 300 

6.5 26 ± 2 200 

Isosleeve® 151.20-15 Isocord® 251.01 
 

 

 

Някои междинни размери са налични по заявка 
 

 
 
 

The Swiss Insulating Works Ltd. 
CH-4226 Breitenbach / Switzerland Изолационни корди и тръби 

 

Отговорност – Информацията в този информационен лист трябва да се раз-
бира като обща насока и е обща информация. Тя не е обвързваща за Von 
Roll Isola и фирмата не носи никаква отговорност при никакви обсто-
ятелства. 
Von Roll Isola си запазва правото за промяна на информацията по всяко 
време. 

Тел: +41 61-785 51 11 
Факс: +41 61-785 51 88 

e-m ail: eim@vonroll-isola.com 
 

Превод СИБЕЛ ООД 

Навиване и укрепване на въртящи се 
машини 

 

 

Диаметър Тегло g/m Дължина/Ролка 

3 9 ± 1 50-200 

4 13 ± 2 50-200 

5 20 ± 2 50-200 

6 35 ± 4 50-200 

mailto:eim@vonroll-isola.com


 

 
 

 

Изолационни корди и тръби 
Навиване и укрепване на въртящи се машини 

 
Ангажираността на Von Roll Isola към технологията за 
електрическа изолация е пълна. Нашата специалност 
са разработване, производство и разпространение в 
световен мащаб на най-съвременните материали и 
оборудване за обработка на въртящи се машини. Дори 
и най-малките детайли не са изпуснати. 

 

 
 

 
Von Roll Isola произвежда от много години корди и 
въжета с високи показатели, наречени Isocord

®
 и 

тръби, наречени Isosleeve
®
 за електрически мотори и 

генератори. 
 
 
 
 
 
 
 

Основните предимства на тези продукти са: 

 
· Клас C (стъкло) и F (полиестер) 

приложения 
 

· Стягащи и еластични 
 

· Стъкло или полиестерна прежда от 
външната страна 

 
· Широк диапазон от размери 

 
· Не-импрегнирани за употреба при VPI, 

без последваща обработка 
 

· Импрегнирана полиестерна стягаща 
корда за употреба при RR 

Общо описание 
 

Гамата продукти Isocord
®
 се състои от сплетена 

стъклена или полиестерна прежда от външната страна 
и свързващ стъклен пълнител. 
Нашите стандартни продукти са: 

· 151.10 сплетена от силан Е стъклена прежда от 
външната страна и свързващ стъклен пълнител 

· 151.10-30 сплетена от силан Е стъклена прежда 
с вътрешно ядро от E стъклена прежда 

· 151.12 сплетена полиестерна прежда от 
външната страна и свързващ стъклен пълнител 

· 151.12-50 сплетена полиестерна прежда от 
външната страна и свързващ стъклен 
пълнител, подобно на 151.12, но с повишени 
характеристики на свиване 

· 251.01 импрегнирана полиестерна свиваема 
корда за Resin Rich приложения 

 

Isosleeve
®
 151.20-15 е силан E стъклена тръба. 

 

Приложение 
 

Isocord
®
 се използва за свързваща корда за затягане на 

намотки на мястото им, като опаковащ материал на 
края на статорните намотки и като въже за укрепване 
на статорни шини или намотки към краищата на 
поддържащите скоби на намотките или между 
намотките като разделител. 

 

Те могат да бъдат използвани в клас C тягови мотори 
като поддържащи и предпазни пръстени за свързване 
на краищата на намотките на АС статорните краища на 
намотки, използвайки 151.10-30. 

 

Isosleeve
®
 се използва за високотемпературни 

приложения, където работната или максималната 
температура е над 180 °C. 

 

Основни характеристики 
 

Isocord
®
 151.10 и 151.10-30 са изцяло направени от 

стъклени влакна. Работната температура на тези въ-
жета и корди е ограничена само от свойствата на 
импрегнационния лак. 
Където се използва силиконова смола, тези стъклени 
въжета са подходящи за работа при клас C. 
 

Isocord
®
 151.12 и 151.12-50 са направени от сплетена 

полиестерна прежда с вътрешно ядро от стъклено 
влакно; това позволява безпроблемно и лесна за 
работа повърхност. 
Isocord

®
 151.12 и 151.12-50 са класифицирани в клас F. 

 

 

 
 
 

Isosleeve 151.20-15 може да се използва с подходяща 
смола, за да отговори на изискванията на клас C 
приложения. 

 
Във всички размери, Isocord

®
 е свиваем и еластичен, 

идеални характеристики за приложения за опаковане. 
Когато се подлагат на натоварване от 30 N/cm, Isocord

®
 

151.10 и 151.12 имат стигат до 40-50 % от оригиналния 
диаметър. След премахване на натоварването, те ще 
възстановят поне 80% от техния оригинален диаметър. 
 

 
 

Isocord® 251.01 е свиваема полиестерна корда, 
импрегнирана с епоксидна смола в „Б“ фаза и е 
разработена за приложения при Resin Rich технология. 
Тя има съдържание на смола между 25-40 % и е 
свиваема около или над 10 % след 2h/160°C. 
При последваща термообработка на бобината, Isocord 
251.01 се свива, като осигурява правилно 
позициониране на всички компоненти, преди 
втвърдената смола да ги запечати на местата им. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
За размерни характеристики, вижте таблицата на 
задната страница. 

Технология 
 

Не-импрегнираните корди и въжета не изискват 
специална технология. В практиката те се използват 
във въртящи се машини, които са импрегнирани и 
термично обработени. Isocord

®
 151.10 е съвместим с 

всички електро-изолационни смоли и не се влияе от 
най-високите температури на термична обработка. 

 

 
 

Isocord
®
 151.12 е подходящ за продължителна работа 

при температури клас F. 
Втвърдяването на импрегнираната корда 251.01 става 
при основната последваща термообработка на навива-
щата машина, за да се осигурят оптимални електри-
чески свойства на основната resin rich изолация. 
Втвърдяването може да се достигне в широк диапазон 
от време/температурни условия. Обикновено се 
използва втвърдяване за 1 нощ при 150°C. 

 

Форма на доставка 
 

Isocord
®
 и Isosleeve

®
 се доставят на макари. Дължината 

на една макара може да се намери в таблицата на 
следващата страница. 

 

Здраве и безопасност 
 

Не-импрегнираните Isocord
®
 и Isosleeve

®
 продукти не 

съдържат токсични или опасни субстанции. 
Всички диаметри на стъклени влакна на нишките са не 
повече от 5 микрона и не е известно настъпването на 
вредни за здравето ефекти. 

 

Трябва да се вземат обичайните предпазни мерки при 
работа с продукти с епоксидна смола в „Б“ фаза, като 
Isocord

®
 251.01. Препоръчва се използването на 

защитни кремове и цялостно измиване на ръцете. 

 
 
 
 

 


