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We Enable Energy
Като една от най-старите промишлени компании в Швейцария, основана през 1803 г., ние 
се фокусираме върху продукти и системи за производство, пренос и разпределение на 
електроенергия, за въртящи ел. машини и машинно инженерство. Von Roll е световния 
пазарен лидер за изолационни продукти и единствената компания, която предлага 
пълна гама от изолационни продукти, композитни материали, консултации, изпитвания и 
услуги за електротехническата промишленост.

Вече повече от 100 години, ние имаме изключителен принос към този пазар, разработ-
вайки редица високоиновативни продукти, които са дали възможност, както за стабил-
ното повишаване на изходната мощност, така и за създаване на по-компактни машини.

Клиентите ни ползват следните предимства:

»	 Работа с един-единствен доставчик за всички изолационни материали 

»	 Задълбочена експертиза от производството и преноса до ефективното използване на 
електроенергията 

»	 Доказана съвместимост на компонентите на системата

»	 Изпитване при Von Roll както на материалите, така и на системите

»	 Консултации за приложения и технологии

»	 Обучение за изолационни материали и системи

Изискванията на електротехническата и електронната промишлености към самозалеп-
ващите ленти са много широки и зависят от конкретното приложение. С марката 
Isotape® Von Roll предлага широка гама от самозалепващи ленти с различни материали 
за основа и залепващо покритие, които да отговарят точно на изискванията на тези 
промишлености. 

Характеристиките на тези материали са:

»	 Висока диелектрична якост

»	 Широк диапазон на топлоустойчивост до 200 °C

»	 Произведени при спазване на най-строги стандарти за качество

»	 Нашите ленти са UL сертифицирани: E 315249 или E 315208 

Екипите на Von Roll работят непрекъснато разработвайки продукти, за да предоставят 
на своите клиенти изключително качество и обслужване. Нашите дистрибуторски 
мрежи и фирмени офиси за продажби са удобно разположени в цяла Европа и Азия. 
Нашите висококвалифицирани търговски и технически представители предлагат бърз 
отговор с техническата експертиза, от която Вие се нуждаете.



Isotape® Самозалепващи Ленти За Електрическа Изолация  3

*	 7 цвята: жълт, червен, син, черен, зелен, бял, прозрачен
FR забавяща пламък. (1) UL одобрен под UL файл E 315249 или E 315208.
(2) UL одобрени под свои собствени номера на доставчика, налични по заявка.

Самозалепващи Продукти
За всяко приложение Von Roll предлага подходящото решение. Следващите таблици 
показват нашата широка селекция:

Изолационен клас 130°C (B)

Продукт Основа

Дебели-
на на 
основа-
та (mm)

Обща 
дебели-
на (mm)

Тип 
ле-
пило Цвят

Адхезия 
към 
стомана 
(N/25mm)

Якост 
на опън 
(N/25mm)

Удълже-
ние при 
скъсва-
не (%)

Пробивно
напреже-
ние 
(V EFF)

Полипропиленов филм

4138 Полипропи-
лен

0.040 0.065 A прозра-
чен

8 120 100 4000

Полиестерен филм

58010 (2) Полиестер 0.025 0.060 RT жълт 6.25 75 60 5000

50501 (2) Полиестер 0.025 0.055 AT 7 цвята* 11 90 100 5000

51350 PV3 (1)FR Полиестер 0.025 0.060 AT 
FR

жълт/
черен 
прозра-
чен

10 110 100 5000

51350 PV3 (1)FR Полиестер 0.050 0.090 AT 
FR

жълт/бял 
прозра-
чен

9.3 215 100 6500

Полиестерни ламинати

51596 PV5 R Полиестер/ 
Не-тъкан

0.090 0.120 RT бял 10 75 40 5000

51596 PV5 A (2) Полистер/ 
Не-тъкан

0.090 0.120 A бял 10 75 40 5000

Полиестер или хартия подсилени със стъкловлакна

4238 PV3 R Полиестер 
подсилен 
със 
стъкло-
влакна

0.115 0.160 R бял 7.4 441 4 5500

Копринен ацетат

4560 PV3 Копринен 
ацетат

0.180 0.240 RT бял 6.4 150 15 2500

Изолационен клас 105°C (A)

Продукт Основа

Дебели-
на на 
основа-
та mm

Обща 
дебели-
на mm

Тип 
лепило Цвят

Адхезия 
към 
стомана 
(N/25mm)

Якост на 
опън 
(N/25mm)

Удълже-
ние при 
скъсване 
(%)

Пробивно
напреже-
ние 
(V EFF)

Копринен ацетат

4561PV3 A(1)FR Копринен 
ацетат

0.180 0.240 A бял/
черен

11.8 157 16 2500

4561PV3 R(1)FR Копринен 
ацетат

0.180 0.260 RT бял/
черен

9.8 157 20 2500
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Стандартна дължина Номер на продукт

33 M 4419PV3 – 4428PV3 – 4428PV3-32 – 4638PV3 – 51117PV3DS – 51202PV3 – 51579PV3

50 M 4350PV3 – 4560PV3 – 4561PV3 – 51044PV3 – 51600PV3 – 52204 – 54657PV3 –  
56228 PV3 – 56228PV3-3

55 M 4238PV3 – 4627 – 4636PV3 – 4637PV3 – 52402PV3

66 M 50501 – 51350PV3 – 51350PV3-2 – 51596PV5 – 58010 – 6215PV3

100 M 4138

Изолационен клас 155°C (F)

Продукт Основа

Дебели-
на на 
основа-
та (mm)

Обща 
дебели-
на (mm)

Тип 
лепи-
ло Цвят

Адхезия 
към 
стомана 
(N/25mm)

Якост 
на опън 
(N/25mm)

Удълже-
ние при 
скъсва-
не (%)

Пробивно
напреже-
ние 
(V EFF)

Полиестерен ламинат

51044 PV3(1)FR Полистер/ 
Не-тъкан

0.170 0.230 AT бял 11.8 137 60 6500

Арамид/полиестерни ламинати и арамидна хартия

4350 PV3 Nomex® /
Полиестер

0.050/ 
0.025

0.130 AT FR бял 11.8 118 10 6000

56228 PV3 (1)FR Nomex®  0.050 0.090 AT FR бял 11.8 78 10 2000

56228 PV3-3 Nomex®  0.075 0.125 AT FR бял 11.8 118 10 3000

Полиестерна обвивка

51600 PV3 Полиестерна 
обвивка

0.125 0.180 AT бял 11.8 314 12 2000

Стъкло-плат

4636 PV3(1) Стъкло-плат 0.150 0.192 RT бял 11.8 294 10 2800

4627 (2) Стъкло-плат 0.130 0.180 RT бял 13.8 775 3 4000

4637 PV3 (1) Стъкло-плат 0.135 0.180 AT бял 13.2 588 5 2500

Полиимиден филм

51579 PV3 Полиимид 0.025 0.072 A кехли-
барен

8.3 137 80 6500

Полиестер или хартия подсилени със стъкловлакна

4238 PV3 (1) Полиестер 
подсилен със 
стъкловлакна

0.110 0.190 A бял 11.2 1176 3 6500

52402 PV3 Хартия 
подсилена 
със стъкло-
влакна

0.200 0.240 A бежов 11.7 372 4 3000

* 7 цвята: жълт, червен, син, черен, зелен, бял, прозрачен
FR забавяща пламък. (1) UL одобрен под UL файл E 315249 или E 315208.
(2) UL одобрени под свои собствени номера на доставчика, налични по заявка.
(R) естествен каучук, (RT) термореактивен каучук, (A) акрил, (AT) термореактивен акрил, (AT FR) 
термореактивен акрил забавящ пламъка (Si) силикон
Nomex® е търговско наименование на Dupont de Nemours. Apical® е търговско наименование на Kaneka 
Corporation
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Изолационен клас 180°C (H)

Продукт Основа

Дебели-
на на 
основа-
та (mm)

Обща 
дебе-
лина 
(mm)

Тип 
лепило Цвят

Адхезия 
към 
стомана 
(N/25mm)

Якост на 
опън
(N/25mm)

Удълже-
ние при 
скъсване 
(%)

Пробивно
напреже-
ние 
(V EFF)

Стъкло-плат

4638 PV3 (1)FR Стъкло-плат 0.120 0.190 Si бял 9.45 588 5 3200

Полиимидни филми

4428 PV3 (1)FR Полиимиден 
филм Apical®

0.025 0.064 Si кехлиба-
рен

5.8 122 70 6500

4428 PV3-32 Полиимид 0.025 0.053 Si кехлиба-
рен

5.7 120 35 5000

4419 PV3 Полиимид 0.050 0.090 Si кехлиба-
рен

5.3 113 40 6500

54117 PV3 
DS 
двустранно

Полиимид 0.025 0.080 Si 
дву-
странно

бежов 12.7/1.5 127 80 6500

PTFE филм

51202 PV3 (1)FR PTFE 0.050 0.098 Si тъмно 
кафяв

8.8 118 120 10000

Арамидна хартия

56228 PV3 S Nomex® 0.060 0.100 Si бял 7.5 100 15 3000

Рулони стандартна ширина

510 mm 640 mm 756 mm 760 mm 800 mm 880 mm 960 mm 975 mm 1000 mm

51202 PV3 50501 
прозрачна

4627 58010 51600PV3 4350PV3 51044PV3 4238PV3 4419PV3

 56228PV3 4238PV3 R 4428PV3

51350PV3 4428PV3-32

51350PV3-2 54117PV3DS

51579PV3

52402PV3

1235 mm 1020 mm 1040 mm 1075 mm 1220 mm 1245 mm 1250 mm 1500 mm

50501 
цвят

54657PV3 4560PV3 4638PV3 4636PV3 6215PV3 4138 52204

4561PV3 4637PV3

Ние сме ISO 9001 и 14001 сертифицирани.  
UL одобрение E 315 249 или E 315 208 за Isotape продуктите, когато е отбелязано (1)

Особености

54657 PV3 Платно от 
стабилизиран 
памук

0.180 0.260 R сив 9.8 186 20 2000

52204 
двустранно

Не-тъкан 
полиестер

– 0.100 A бял 50 – – –

6215 PV3 Полиестерен 
филм

0.050 0.089 Si зелен 
полупро-
зрачен

7.8 196 110 6000
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Общи Спецификации

Самозалепващи ленти 

Термореактивни цикли 
Каучуково лепило

при 120 °C (250 °F): 3 ч.
при 130 °C (275 °F): 2 ч.
при 150 °C (300 °F): 1 ч.

Акрилно лепило

при 120 °C (250 °F): 3 ч.
при 130 °C (275 °F): 2 ч.
при 150 °C (300 °F): 1 ч.

Толеранс на рязане
Филми	              ± 0,4 mm            ( ±1/64”)
Обвивки	 ± 0,4 mm	 ( ±1/64”)
Ламинати	 ± 0,4 mm	 ( ±1/64”)
Дължина > 100 m  0,8 mm	 ( ±1/32”)

Силиконово лепило

при 260 °C (500 °F): 2 ч.; 
24 ч. препоръчително за 
максимална устойчивост на 
разтворители.

Акрилно лепило
Акрилното лепило издържа 
на разтворителите на лака, 
дори ако не е напълно 
втвърдено. Акрилът 
предлага висока устойчи-
вост на стареене при 
употреба до 155 °С.

Лепило забавящо 
пламък (FR) 
Способност на лентата да 
устоява при излагане на 
пламък. FR не гори при 
излагане на пламък и не 
продължава да гори, когато 
пламъкът е отстранен. 

Бързо залепване или 
фиксиране
Способност на лентата да 
залепва към повърхността 
с много леко притискане. 
Определя способността на 
лепилото бързо да овлаж-
нява повърхността, с която 
контактува.

Силиконово лепило
Силиконовото лепило се 
използва, когато е необхо-
дима много висока темпе-
ратура-до 180 °С. Топлинни-
ят цикъл на това лепило е 
по-високотемпературен и 
по-дълъг.

Естествен каучук
Лепилото от естествен 
каучук изисква най-ниския 
температурен цикъл, за 
достигане максималната си 
производителност, издър-
жа до 130 °C за продължи-
телна употреба.

Термореактивно лепило
Лепило, което повишава 
своята сила на залепване 
след първото излагане на 
топлина и остава такова 
независимо от последва-
щите температурни цикли.

Температурен рейтинг 
Всяка самозалепваща лента се допуска да се използва 
при продължително ниво на температурата, както е 
показано в таблицата:  
Този температурен индекс е за продължителна употреба 
от 20 000 часа. 

Изолацио-
нен клас

Температурен
рейтинг

A 105°C

B 130°C

F 155°C

H 180°C

C 200°C

Условия на съхранение
За най-добър срок на годност,  
15 °C < температура < 25 °C  
Относителна влажност: 50% (± 30%) 
В оригиналната опаковка ролките са 
защитени от прах и UV.
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UL Списък на Isotape Самозалепващи Ленти

Изолационна лента-компонент				              OANZ2.E315249

Von Roll Deutschland GMBH 					                             E315249
Theodor-Sachs Strasse 1
86199 Augsburg, Germany

PET изолационна лента, с акрилно лепило, кат. No. 51318 PV3+$, класифиц. 130°C.
PET изолационна лента, с акрилно лепило, кат. No. 51350 PV3+@, класифиц. 130°C.
Подсилен PET изолационна лента, с лепило на основата на каучук, кат. No. 51044 PV3+$, 
класифиц. 130°C.
Ацетатна обвивка изолационна лента, с каучуково лепило, кат. No. 4561 PV3+, класифиц. 105°C.
PET филм с не-тъкани полиестерни подсилващи влакна, с акрилно лепило, кат. No. 
51595 PV3+#, класифиц. 130°C.
PET филм с не-тъкани полиестерни подсилващи влакна, с каучуково лепило, кат. No. 
51596 PV3+#, класифиц. 130°C.
Полиимидна изолационна лента, със силиконово лепило, кат. No. 4428 PV3+, класифиц. 200°C.
Арамидна хартия изолационна лента, с акрилно лепило, кат. No. 56228 PV3F+, класифиц. 
155°C.
PTFE с Teflon покритие и стъкло-плат изолационна лента, със силиконово лепило, кат. 
No. 51200 PV3+, 51201 PV3+, класифиц. 180°C.
PTFE с Teflon изолационна лента, със силиконово лепило, кат. No. 51202 PV3+, класифиц. 
180°C.
Стъкло-плат изолационна лента, с каучуково лепило, кат. No. 4636 PV3+$$$$, класифиц. 
155°C.
Стъкло-плат изолационна лента, с акрилно лепило, кат. No. 4637 PV3, класифиц. 155°C.
Стъкло-плат изолационна лента, със силиконово лепило, кат. No. 4638 PV3+, класифиц. 
200°C.
Подсилен PET филм със стъкловлакна изолационна лента, с акрилно лепило, кат. No. 
4238 PV3$$$, класифиц. 155°C.

+	 Съответства на изискванията за забавяне на пламък, когато е отбелязано
@	 Могат да бъдат маркирани «От страна на филма CTI Ниво на изпълнение Категория PLC = 1, Напрежение 560, 
за UL 746A/ASTM D 3638” и/или “От страна на лепилото CTI Ниво на изпълнение Категория PLC = 0, Напрежение 
600, за UL 746A/ASTM D 3638” и/или “От страна на лепилото CTI 600 за IEC112, Първо издание (1979) CTI Група 
Материали I” или еквивалентно.
$	 Могат да бъдат маркирани “От страна на филма/лепилото CTI Ниво на изпълнение Категория PLC = 0, 
Напрежение 600 или по-високо, за UL 746A/ ASTM D 3638” и/или “От страна на лепилото CTI 600 за IEC112, Първо 
издание (1979) CTI Група Материали I” или еквивалентно. 
$$$	 Могат да бъдат маркирани “От страна на филма CTI напрежение 350, за IEC 60112, 4.1 издание (2009) 
Група Материали IIIa” и/или “От страна на лепилото CTI напрежение 550 за IEC 60112, 4.1 издание (2009) Група 
Материали II” или еквивалентно.
$$$$	 Могат да бъдат маркирани “От страна на филма CTI напрежение 600<1mm, за IEC 60112, 4.1 издание 
(2009), Група Материали I” и/или “От страна на лепилото CTI напрежение 550<1mm, за IEC 60112, 4.1 издание 
(2009), Група Материали II” или еквивалентно.
# 	Могат да бъдат маркирани “Сравнителен индекс на утечка (CTI) ниво на изпълнение от страна на филма и 
лепилото за UL 746A/ ASTM3638, PLC=0, CTI еквивалентно на или по-високо от 600V” или еквивалентно. 
Маркировка: Името на фирмата или търговското наименование «Isotape» и каталожното означение са отпечатани 
на централното хартиено ядро или на външната опаковка.
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Von Roll е единствения доставчик на пълен набор от материали и системи за изолация на електриче-
ски машини, както и високопроизводителни продукти за различни високотехнологични производства. 

We Enable Energy

Слюда
Всички материали свързани с ВН изолацията. 
Ангажираността на Von Roll към слюдата 
започва от добиването на слюдата и стига до 

готовите слюдени ленти.

Проводници
Изолирани кръгли, плоски и Литцендрат 
проводници за ВН, НН и приложения в елек-

трониката.

Кабели
Слюдени ленти за пожароустойчиви кабели. 
Von Roll осигурява широка гама от продукти, 
които напълно отговарят на всички често 

използвани стандарти. 

Течности
Импрегнационни смоли за ВН и НН смоли за 
потопяване, за заливане, както и за капсули-

ране и покриване.

Композитни материали
Конструктивни материали, изработени от 
смола и основа за усилване с различни 
физични, топлинни и електрически свойства. 
Те могат да се формоват, машинно обработват 

или да са полуготови. 

Гъвкави материали
Изолационни гъвкави материали за приложе-
ния НН, като например гъвкави ламинати и 

самозалепващи ленти.

Балистична защита
Висококачествени системи за бронирана 
защита на базата на термореактивни/термо-
пластични продукти за еднократна употреба 

или специално разработена комбинация.

Вода
Von Roll Вода предоставя решения за процеса 
на инженерните задачи в областта на управле-

нието на водите и отпадните води.

Изпитване
Von Roll осигурява електрически, топлинни и 
механични изпитвания на отделни материали, 

както и на цялостни изолационни системи. 

Обучение
Von Roll Корпоративният университет осигуря-
ва програми за обучение за ВН и НН изолация 
на своите клиенти.

Моля, свържете се с нас на имейл cs_europe_adhe@vonroll.com или посете www.vonroll.com за допълнителна 
информация.

За Von Roll
We Enable Energy – Като една от най-отдавна основаните швейцарски промишлени компании, Von Roll се 
фокусира върху продукти и системи за производството на електроенергия, пренос и промишлени 
приложения. Бизнес портфолиото на Von Roll е разпределено в следните бизнеси: Von Roll Изолация 
предлага електроизолационни продукти, системи и услуги за генератори, ВН и НН двигатели, трансфор-
матори и други приложения. Von Roll Композити произвежда композитни материали и части за различни 
промишлени оборудвания. Von Roll Вода предоставя решения за процеса на инженерните задачи в 
областта на управлението на водите и отпадните води.			   Превод СИБЕЛ ООД

Обслужване на клиенти 

Европа

Von Roll Schweiz AG 
Passwangstrasse 20
4426 Breitenbach
Switzerland
P	 +41 61 785 5111 
F	 +41 61 785 5188

Азия/Пасифик

Von Roll Asia Pte Ltd.
6 Serangoon North Avenue 5 
#03-01
Singapore 554910
Singapore
P	 +65 6556 4788 
F	 +65 6556 4959

Америка

Von Roll USA, Inc.
200 Von Roll Drive
Schenectady, NY 12306
USA
P	 +1 518 344 7100
F 	+1 518 344 7288

Von Roll Deutschland GmbH
Theodor-Sachs-Str. 1
86199 Augsburg 
Germany
P	 +49 821 902 308 
F	 +49 821 902 239
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