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We Enable Energy

Като една от най-старите промишлени компании в Швейцария, основана през 1803 г., ние се 
фокусираме върху продукти и системи за производство, пренос и разпределение на елек-
троенергия, за въртящи ел. машини и машинно инженерство. Von Roll е световния пазарен 
лидер за изолационни продукти и единствената компания, която предлага пълна гама от 
изолационни продукти, композитни материали, консултации, изпитвания и услуги за елек-
трическата промишленост.

Вече повече от 100 години, ние имаме изключителен принос към този пазар, разработвайки 
редица високоиновативни продукти, които са дали възможност, както за стабилното 
повишаване на изходната мощност, така и за създаване на по-компактни машини.

Клиентите ни ползват следните предимства:

»	 Работа с един-единствен доставчик за всички изолационни материали

»	 Задълбочена експертиза от производството и преноса до ефективното използване на 
електроенергията

»	 Доказана съвместимост на компонентите на системата

»	 Изпитване при Von Roll както на материалите, така и на системите

»	 Консултации за приложения и технологии

»	 Обучение за изолационни материали и системи

Различията в приложенията на двигатели ниско напрежение и генератори са много обширни 
и изискванията по отношение на електрически, механични, екологични и топлинни характе-
ристики варират изключително много. За всички тези изисквания има материали, които са 
специално пригодени. Von Roll предлага широка гама от висококачествени продукти, 
системи и услуги, които са идеални за всички тези двигатели и генератори, като потопяеми 
помпи, тубуларни и микро-двигатели, електрически инструменти, автомобилни, херметични 
мотори, инверторно-управлявани двигатели и други.
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Von Roll предлага пълни системни решения за всеки пазар, посочени в дървото на прило-
женията. Свържете се с нас или посетете www.vonroll.com за допълнителна информация.

Емайлирани кръгли 
проводници

Емайлирани плоски 
проводници

Плоски и кръгли, покрити 
с лента проводници

Изпитване

Консултиране и обучение

Слюда

Механично обработени 
детайли

Течности

Гъвкави ламинати – канална 
изолация

Проводими/Полу- 
проводими ленти

Спомагателни ленти

Композитни материали 

Големи 
генератори

ВН въртящи 
машини

Тягови двигатели

НН въртящи машини за 
автомобилостроенето

НН въртящи 
машини за различни 
приложения

Трансформатори и 
комутаторна апаратура

Ремонт

Вятърни  
турбогенератори

НН въртящи машини 
за промишлеността

Продукти за Приложения Ниско Напрежение



4  Ниско Напрежение

Разнообразие от Изолационни Системи

Von Roll предлага голямо разнообразие от изолационни материали за ниско напрежение двигатели 
и генератори: проводници, гъвкави ламинати, смоли, ленти и други структурни материали. Всички 
те са разработени за да се създадат най-надеждните машини. За всяко приложение има идеален 
набор от материали, които изграждат напълно съвместима система. Ние също предоставяме 
поддръжка на инженерни приложения и тестване, за да се увеличи ефективността на производ-
ството и да се оптимизират процесите на одобрение. Von Roll е глобална компания с множество 
места на производство в повечето континенти, което позволява оптимална регионална подкрепа.

Изолационните системи за двигатели и генератори ниско напрежение са съставени от следните 
материали и услуги:

»	 Проводници за бобинаж

»	 Канална изолация

»	 Импрегнационна смола

»	 Лента за обвиване на края на намотката

»	 Клинове и затвори

»	 Покривни лакове

»	 UL изпитване

Повечето от тези продукти са посочени в UL в различни топлинни класове. В таблиците на 
страници 6 и 7 Вие може да видите някои типове от материалите на Von Roll и техните приложе-
ния.

Проводници

 

Темпера-
турен 
индекс Състав Специални свойства

Thermex®  
200

200°C емайлиран проводник с основно 
покритие модифициран полиестер-имид, 
външно полиамид-имидно покритие

» отлични топлинни и химически свойства
» подходящ за намотки, които постоянно са под 
висок температурен и механичен стрес
»  подходящ за прилагане с високоскоростни 
машини за навиване

Thermex®  
220

220°C емайлиран проводник с полиамид-
имидно покритие

» изключителни механични, химически и топлинни 
свойства
» подходящ за намотки, които постоянно са под 
висок температурен и механичен стрес

Thermex®  
240

240°C емайлиран проводник с покритие 
полиимид

» отлични топлинни и химически свойства
» отлични свойства под въздействие на гама-лъчи

Samicashield® 180°C емайлиран проводник с основно 
полиестер-имидно, външно полиамид-
имидно покритие и тънка без пори 
залепена слюдена изолация

» изключителна устойчивост на корона-ефект 
сравнен с емайлирани или запълнени емайлирани 
изолации
» значително по-дълъг живот в ниско напрежение 
двигатели

Thermibond® 
158

200°C емайлиран проводник с основно покритие 
THEIC-модифициран полиестер-имид и 
външно полиамид-имидно покритие с 
термореактивно дуропластик лепило от 
ароматен полиамид

» проводниците са самоизпичащи се чрез 
нагряване при протичане на ток или като се 
изпичат в пещ
» свързващото покритие втвърдява намотките без 
импрегнация

Литцендрат различни според спецификация на клиента » за високочестотни приложения

Von Roll предлага голям избор от висококачествени проводници за двигатели и генератори ниско 
напрежение, които отговарят на международните стандарти за почти всички приложения. 
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Гъвкави Ламинати за канална изолация

Тези проводници са предимно от мед, но алтернативни материали като никелирана мед или медни 
сплави могат също така да се използват. Von Roll доставя емайлирани, залепени и Литцендрат 
проводници както в кръгла, така и в правоъгълна форма от различните си площадки в Америка, 
Азия и Европа. 

Von Roll е световен лидер при гъвкавите ламинати и покритите материали. Материалите на Von 
Roll за изолиране на канала (слота), изолация на фазите, бариерни приложения и затвори за 
двигатели и генератори ниско напрежение са с най високо качество. Доставяме ги в широк 
диапазон от дебелини. Изброените по-долу са само някои подходящи продукти:

 

Темпера-
турен 
индекс Състав Специални свойства

Myoflex® PVS    
Acuflex® DMD

клас F трислоен гъвкав ламинат, изработен 
от PET филц, PET филм и PET филц 
изцяло наситен с изкуствена смола

» разработен за машина за автоматично полагане 
» здрав, достъпен ламинат
» отлична устойчивост на прорязване и разкъсване 
на краищата

Myoflex® PVS H  клас H трислоeн гъвкав ламинат с 
изключителна топлинна издръжливост

» същият като PVS с по-висок топлинен клас

Myoflex® 2N50 и 
2N80
Acuflex® NMN

клас H трислоен гъвкав ламинат, изработен 
от Nomex® хартия, полиестерно 
покритие и Nomex® хартия, свързани 
със синтетична смола

» изключителни механични свойства
» добра устойчивост на топлинен стрес благода-
рение на високоефективната система лепило
» разработен за машини за автоматично полагане

Myosam® клас F трислоeн гъвкав ламинат, включващ 
слюдена хартия

» изключителна устойчивост на корона-ефект
» много добри механични свойства

Гъвкави ламинати

За клинове Von Roll препоръчва композитни материали като Vetronit® G-11 или Delmat Epoxy 68660, 
които могат да бъдат доставени като листове или обработени детайли. U и L-образни профили със 
свързани Nomex слоеве също са част от програмата на слот-изолацията.
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UPI= ненаситен полиестер-имид; UP= ненаситен полиестер; PET=полиестерен филм; * правоъгълен

Предложения за Приложения

Име на 
продукт

Малки потопяеми 
помпи

Тубуларни и 
микро-двигатели Двигатели за уреди Ел. инструменти Автомобилостроене

Търговски двигатели и 
генератори

Индустриални двигатели и 
генератори

Инверторно-
управлявани 
двигатели

Херметични 
двигатели

Промишлени и 
тягови DC двигатели 
и генератори

Самолетни и военни 
двигатели

Проводници

Thermibond® 158 Thermibond® 158 Thermibond® 158 Thermibond® 158 Thermex® 200, 220 Thermex® 200 Thermex® 200, 220 SamicaShield® Thermex® 200 Thermex® 200, 240 Thermex® 240

Thermex® 200 Thermex® 200 Thermex® 200 Thermibond® 158 ВЧ Литцендрат Thermibond® 158 Полиимид обвити

Литцендрат VS 240

Гъвкави ламинати

Myoflex® PV, PVS Myoflex® PV, PVS Myoflex® PV, PVS Myoflex® LS Myoflex® N/T Myoflex® NPV Myoflex® NPV Myosam® Myoflex® PVS H Acuflex® NKN Acuflex® NKN

Acuflex® DMD Acuflex® DMD Acuflex® DMD Myoflex® PV, PVS Myoflex® PV, PVS Myoflex® PV, PVS Myoflex® PV, PVS Myoflex® PV, PVS Acuflex® NM, NMN Myoflex® NKN Myoflex® NKN

Acuflex® RM Myoflex® PVS H Myoflex® PVS H Acuflex® DMD Acuflex® DMD Myoflex® PVS H Myoflex® PVS H Myoflex® PVS H Acuflex® DMDF Fusa-Fab® 155 Myoflex® NSN

Acuflex® NMN Acuflex® NMN Acuflex® RM Acuflex® RM Acuflex® DMD, DMDF Acuflex® DMD, DMDF Acuflex® DMD, DMDF Myoflex® NMN Fusa-Fab® 180

Myoflex® NMN Acuflex® NM, NMN, NMNM Acuflex® NM, NMN, NMNM Acuflex® NM, NMN, NMNM Acuflex® NM, NMN, NMNM Mica Mat® слюдени ленти

Myoflex® NMN Pyrolam® DMD Pyrolam® DMD Pyrolam® DMD

Pyromid® 180 DMD Pyromid® 180 DMD Pyromid® 180 DMD

MEMCO DMD MEMCO DMD MEMCO DMD

Myoflex® NMN Therm-Al® H стъклопокритие
Therm-Al® H стъкло-
покритие

Myoflex® NMN Myoflex® NMN

Импрегнационни и смоли за заливане

Damival® 13518 PU за 
заливане

Damisol® 2014 
епоксид/разтворител

Damisol® 2014 епоксид/
разтворител

Damisol® 3026-2 UPI Damisol® 3030-2 UPI, 3040 UPI
Damisol® 2014 епоксид/
разтворител

Damisol® 2014 епоксид/
разтворител

Damisol® 3040, 3340 UPI
Damisol® 2014 епоксид/
разтворител

Damisol® 3551 силикон Damisol® 3308, 3309 UPI

Damival® 15350 
епоксид за заливане

Damisol® 3026-2 UPI
Damisol® 3030-2 UPI Damisol® 3500 HiR епоксид

Damisol® 2005 HFP Алк/
разтворител

Damisol® 2005 HFP Алк/разтворител
Damisol® 3500 HiR 
епоксид

Damisol® 3500 HiR 
епоксид

Damisol® 2053 HFP UPI Permafil® 707 UPI

Damisol® 3030-2 UPI Damisol® 3007-2 
гел-покритие

Damisol® 3630 HTP UPI Damisol® 3040, 3340, 3032 UPI Damisol® 3500 HiR епоксид
Permafil® 74041 
тиксотропен епоксид

Permafil® 74041 
тиксотропен епоксид

Damisol® 2005 HFP Алк Damisol® 3551 силикон

Damisol® 3305-2 UPI Damisol® 3630 HiR UPI Damisol® 3630 HiR UPI Permafil® 74041  
тиксотропен епоксид

Damisol® 3040, 3340, 3032 UPI Damisol® 3630 HTP UPI Damisol® 3630 HTP UPI Damisol® 3340 UPI Damisol® 3340 UPI

Damisol® 3500 HiR епоксид Gelgreen 3637 UPI Damisol® 3630 HTP UPI Damisol® 3630 VPI UPI Damisol® 3630 HiR UPI Permafil® 707, 747 UP Damisol® 3630 HTP UPI

Damisol® 3630 HiR UPI Damisol® 3500 HiR епоксид Damival® 13518 PU за заливане Damisol® 3630 VPI UPI Damisol® 3630 HTP UPI Damisol® 3630 VPI UPI

Damisol® 3630 HTP UPI Damisol® 3630 HTP UPI Damival® 15350 Damisol® 3630 VPI UPI

Damisol® 3630 HiR UPI  Damival 15225 епоксид за заливане

Damisol® 3630 VPI UPI Damisol® 3630 VPI UPI

Композитни материали и бандажни ленти

Poly Glas® H200, 76870 Poly Glas® K220, P30, H200, 76870 Хартии за облепване Poly Glas® H220
Vetronite® G30 
Полиимиден ламинат

стъклотъкан „Б“-фаза Poly Glas® 76870
Vetronite® G7 
Силиконов ламинат

Vetronite® G-11 композитен материал Vetronite® композитен материал Poly Glas® K220

Delmat® GPO Ламинат Vetronite® GPO Ламинат

Poly Glas® H200
Delmat® Композитен 
материал

Poly Glas® 76870

Самозалепващи ленти, Intertape® и Isotape®

Intertape® 51595 Lam PET
Isotape® 51350PV3 
PET

Isotape® 51600PV3 PET 
тъкан

Isotape® 51600PV3 PET 
тъкан

Intertape® 51587 PET, 54113, 51594
Intertape® 4564 PET тъкан

Intertape® 4616, 4618, 4617, 
стъклотъкан

Intertape® 4616, 4618, 
4617, стъклотъкан

Intertape® 4618 
стъклотъкан

Intertape® Kapton®1) 4118 Intertape® Kapton®1) 4118

Isotape® 51350PV3 
PET

Intertape® 51594 PET
Intertape® 51594 PET, 
51587

Intertape® 51594 PET, 51587
Intertape® 4616, 4617, 
стъклотъкан

Intertape® Kapton®1) 
4118

Intertape® 4618 
стъклотъкан

Isotape® 4428PV3 
Полиимид

Intertape® 51587 PET
Intertape® Kapton®1) 
4118

Isotape® 51350PV3 PET Isotape® 51350PV3 PET Isotape® 51350PV3 PET
Isotape® 4637PV3, 4636PV3, 
4638PV3, стъклотъкан

Isotape® 4637PV3, 
4636PV3, 4638PV3, 
стъклотъкан

Isotape® 4428PV3 
Полиимид

Isotape® 4428PV3 
Полиимид

Intertape® 4618 
стъклотъкан

Isotape® 4428 
Полиимид Intertape® 4616, 4617, 

стъклотъкан

Isotape® 4636PV3 
стъклотъкан

Isotape® 4636PV3 стъклотъкан Isotape® 4637PV3, 4636PV3, 
4638PV3, стъклотъкан

Isotape® Teflon®1) 
51202PV3

 Intertape® 4560 копринен ацетат

Isotape® 4637PV3, 
4636PV3, стъклотъкан

Intertape® 4560 копринен ацетат Isotape® Nomex1) 56228PV3

Intertape® 4618 стъклотъкан

Intertape® 4560 копринен 
ацетат
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1) ® Регистрирана търговска марка: DuPont de Nemours

Име на 
продукт

Малки потопяеми 
помпи

Тубуларни и 
микро-двигатели Двигатели за уреди Ел. инструменти Автомобилостроене

Търговски двигатели и 
генератори

Индустриални двигатели и 
генератори

Инверторно-
управлявани 
двигатели

Херметични 
двигатели

Промишлени и 
тягови DC двигатели 
и генератори

Самолетни и военни 
двигатели

Проводници

Thermibond® 158 Thermibond® 158 Thermibond® 158 Thermibond® 158 Thermex® 200, 220 Thermex® 200 Thermex® 200, 220 SamicaShield® Thermex® 200 Thermex® 200, 240 Thermex® 240

Thermex® 200 Thermex® 200 Thermex® 200 Thermibond® 158 ВЧ Литцендрат Thermibond® 158 Полиимид обвити

Литцендрат VS 240

Гъвкави ламинати

Myoflex® PV, PVS Myoflex® PV, PVS Myoflex® PV, PVS Myoflex® LS Myoflex® N/T Myoflex® NPV Myoflex® NPV Myosam® Myoflex® PVS H Acuflex® NKN Acuflex® NKN

Acuflex® DMD Acuflex® DMD Acuflex® DMD Myoflex® PV, PVS Myoflex® PV, PVS Myoflex® PV, PVS Myoflex® PV, PVS Myoflex® PV, PVS Acuflex® NM, NMN Myoflex® NKN Myoflex® NKN

Acuflex® RM Myoflex® PVS H Myoflex® PVS H Acuflex® DMD Acuflex® DMD Myoflex® PVS H Myoflex® PVS H Myoflex® PVS H Acuflex® DMDF Fusa-Fab® 155 Myoflex® NSN

Acuflex® NMN Acuflex® NMN Acuflex® RM Acuflex® RM Acuflex® DMD, DMDF Acuflex® DMD, DMDF Acuflex® DMD, DMDF Myoflex® NMN Fusa-Fab® 180

Myoflex® NMN Acuflex® NM, NMN, NMNM Acuflex® NM, NMN, NMNM Acuflex® NM, NMN, NMNM Acuflex® NM, NMN, NMNM Mica Mat® слюдени ленти

Myoflex® NMN Pyrolam® DMD Pyrolam® DMD Pyrolam® DMD

Pyromid® 180 DMD Pyromid® 180 DMD Pyromid® 180 DMD

MEMCO DMD MEMCO DMD MEMCO DMD

Myoflex® NMN Therm-Al® H стъклопокритие
Therm-Al® H стъкло-
покритие

Myoflex® NMN Myoflex® NMN

Импрегнационни и смоли за заливане

Damival® 13518 PU за 
заливане

Damisol® 2014 
епоксид/разтворител

Damisol® 2014 епоксид/
разтворител

Damisol® 3026-2 UPI Damisol® 3030-2 UPI, 3040 UPI
Damisol® 2014 епоксид/
разтворител

Damisol® 2014 епоксид/
разтворител

Damisol® 3040, 3340 UPI
Damisol® 2014 епоксид/
разтворител

Damisol® 3551 силикон Damisol® 3308, 3309 UPI

Damival® 15350 
епоксид за заливане

Damisol® 3026-2 UPI
Damisol® 3030-2 UPI Damisol® 3500 HiR епоксид

Damisol® 2005 HFP Алк/
разтворител

Damisol® 2005 HFP Алк/разтворител
Damisol® 3500 HiR 
епоксид

Damisol® 3500 HiR 
епоксид

Damisol® 2053 HFP UPI Permafil® 707 UPI

Damisol® 3030-2 UPI Damisol® 3007-2 
гел-покритие

Damisol® 3630 HTP UPI Damisol® 3040, 3340, 3032 UPI Damisol® 3500 HiR епоксид
Permafil® 74041 
тиксотропен епоксид

Permafil® 74041 
тиксотропен епоксид

Damisol® 2005 HFP Алк Damisol® 3551 силикон

Damisol® 3305-2 UPI Damisol® 3630 HiR UPI Damisol® 3630 HiR UPI Permafil® 74041  
тиксотропен епоксид

Damisol® 3040, 3340, 3032 UPI Damisol® 3630 HTP UPI Damisol® 3630 HTP UPI Damisol® 3340 UPI Damisol® 3340 UPI

Damisol® 3500 HiR епоксид Gelgreen 3637 UPI Damisol® 3630 HTP UPI Damisol® 3630 VPI UPI Damisol® 3630 HiR UPI Permafil® 707, 747 UP Damisol® 3630 HTP UPI

Damisol® 3630 HiR UPI Damisol® 3500 HiR епоксид Damival® 13518 PU за заливане Damisol® 3630 VPI UPI Damisol® 3630 HTP UPI Damisol® 3630 VPI UPI

Damisol® 3630 HTP UPI Damisol® 3630 HTP UPI Damival® 15350 Damisol® 3630 VPI UPI

Damisol® 3630 HiR UPI  Damival 15225 епоксид за заливане

Damisol® 3630 VPI UPI Damisol® 3630 VPI UPI

Композитни материали и бандажни ленти

Poly Glas® H200, 76870 Poly Glas® K220, P30, H200, 76870 Хартии за облепване Poly Glas® H220
Vetronite® G30 
Полиимиден ламинат

стъклотъкан „Б“-фаза Poly Glas® 76870
Vetronite® G7 
Силиконов ламинат

Vetronite® G-11 композитен материал Vetronite® композитен материал Poly Glas® K220

Delmat® GPO Ламинат Vetronite® GPO Ламинат

Poly Glas® H200
Delmat® Композитен 
материал

Poly Glas® 76870

Самозалепващи ленти, Intertape® и Isotape®

Intertape® 51595 Lam PET
Isotape® 51350PV3 
PET

Isotape® 51600PV3 PET 
тъкан

Isotape® 51600PV3 PET 
тъкан

Intertape® 51587 PET, 54113, 51594
Intertape® 4564 PET тъкан

Intertape® 4616, 4618, 4617, 
стъклотъкан

Intertape® 4616, 4618, 
4617, стъклотъкан

Intertape® 4618 
стъклотъкан

Intertape® Kapton®1) 4118 Intertape® Kapton®1) 4118

Isotape® 51350PV3 
PET

Intertape® 51594 PET
Intertape® 51594 PET, 
51587

Intertape® 51594 PET, 51587
Intertape® 4616, 4617, 
стъклотъкан

Intertape® Kapton®1) 
4118

Intertape® 4618 
стъклотъкан

Isotape® 4428PV3 
Полиимид

Intertape® 51587 PET
Intertape® Kapton®1) 
4118

Isotape® 51350PV3 PET Isotape® 51350PV3 PET Isotape® 51350PV3 PET
Isotape® 4637PV3, 4636PV3, 
4638PV3, стъклотъкан

Isotape® 4637PV3, 
4636PV3, 4638PV3, 
стъклотъкан

Isotape® 4428PV3 
Полиимид

Isotape® 4428PV3 
Полиимид

Intertape® 4618 
стъклотъкан

Isotape® 4428 
Полиимид Intertape® 4616, 4617, 

стъклотъкан

Isotape® 4636PV3 
стъклотъкан

Isotape® 4636PV3 стъклотъкан Isotape® 4637PV3, 4636PV3, 
4638PV3, стъклотъкан

Isotape® Teflon®1) 
51202PV3

 Intertape® 4560 копринен ацетат

Isotape® 4637PV3, 
4636PV3, стъклотъкан

Intertape® 4560 копринен ацетат Isotape® Nomex1) 56228PV3

Intertape® 4618 стъклотъкан

Intertape® 4560 копринен 
ацетат
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Самозалепващи Ленти

Von Roll предлага широка гама от висококачествени самозалепващи ленти, използвани в приложе-
нията ниско напрежение. Следващите са само някои примери:

Продукт Основа Лепило Обща 
дебе-
лина

Изолацио-
нен клас

Свойства и приложения

51594 полиестер RT 0.051 B 130°C Лента с полиестерно покритие от икономичен клас. Препоръчва 
се за изолация при свързване, изолиране на малки намотки, 
изолация на края на намотката или външна защита на 
намотката и изолация на фазата в малки мотори.

51587 полиестер RT 0.056 B 130°C Среден клас лента с полиестерно покритие. Препоръчва се за 
изолация при свързване, изолиране на малки намотки, 
изолация на края на намотката или външна защита на 
намотката и изолация на фазата в малки мотори.

51350PV3 полиестер AT 0.06 B 130°C Висок клас лента с полиестерно покритие. Създадена да 
осигури по-добра устойчивост на разтворител и температура. 
Препоръчва се за опаковане на намотка, маркиране, 
анкериране, изолация между слоевете на двигатели.

4560 копринен 
ацетат

RT 0.18 B 130°C Ацетатът предлага добро залепване, гъвкавост, печатащата 
способност, изолационни свойства, когато се лакира и 
обработва ръчно. Препоръчва се за обвиване на края на 
намотките и закрепване на проводниците в двигатели.

51600PV3 полиестерна
тъкан

AT 0.18 B 130°C Тъканна обвивка като алтернативно решение на стъклотъканна 
обвивка с висока якост на опън, гъвкавост, устойчивост на 
химикали и масла. Препоръчва се за опаковане на края на тежки 
проводници в трансформатори и двигатели.

4636PV3 стъклотъкан RT 0.18 B 130°C Висока якост на опън, подложка забавяща пламъка, гъвкавост, 
устойчивост на износване и пробиване. Препоръчва се за 
задържане на тежки проводници на мотори и трансформатори.

4616 стъклотъкан RT 0.18 B 130°C

4637PV3 стъклотъкан AT 0.18 F 155°C Най-висок клас стъклотъканна лента, когато се изисква 
по-висока температурна устойчивост и устойчивост на 
разтворители.4617 стъклотъкан AT 0.18 F 155°C

4638PV3 стъклотъкан SI 0.19 H 180°C Високотемпературно устойчива стъклотъканна изолация за 
екстремни приложения. Остава напасната и стабилна като 
изолация дори и след дълъг престой при над 180 °C. Препоръчва 
се за външна и междинна изолация на топлоустойчиви 
трансформатори и за пакетиране на намотки. Също така се 
използва като високотемпературна маскировъчна лента.

4618 стъклотъкан SI 0.18 C 200°C

51595 ламиниран 
полиестер/
полиестерна
тъкан

AT 0.114 F 155°C Ламинираните ленти предлагат комбинация от устойчивост на 
разкъсване и пробиване, средна якост на опън и удължение и 
отлична електрическа якост. Идеални за заземителна и 
бариерна изолация, външната защитна обвивка и анкериране 
на изолацията на края на намотката и клемни табла.

4118 Kapton®1) SI 0.063 H 180°C Изключителна изолационна лента. Напасва се, устойчива на 
разкъсване, пробиване и екстремно висока температура. 
Използва се за заземителна изолация, за ремонт и укрепване на 
емайлирани и покриващи проводници, изолация на точки на 
запояване.

4428PV3 полиимид SI 0.064 H 180°C

4564 нетъкан 
полиестер

AT 0.165 B 130°C Нетъкан полиестер със зоново покритие от акрилно лепило, 
устойчиво на импрегнационни лакове. Порьозната зона 
позволява на лака да премине, избягвайки запушването. 
Разработен за процеса на капково импрегниране на двигатели. 
Приложения за заземяване и закрепване.

56228PV3 Nomex®1) AT 0.09 F 155°C Висок топлинен клас и подложка и с лепило със забавяне на 
пламък, за да осигури по-тънка лента за закрепване и 
изолация. Основно се използва в трансформатори да придържа 
нелепящите материали, да придържа краищата на навивката 
на място, края на намотката и заземителната изолация в малки 
генератори.

1) ® Регистрирана търговска марка: DuPont de Nemours
Самозалепващи маси, RT: Термореактивен каучук, AT: Термореактивен акрил, Si: Термореактивен силикон
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Von Roll осигурява също така и широка гама от материали за заливане, напълно подходящи за 
двигатели и генератори НН. Следващите са само един пример за тези висококачествени продукти:

*измерено върху мед

Смоли

Импрегнационните смоли са едни от най-важните компоненти във всяка машина НН. Предлагаме 
широка гама от импрегнационни смоли, напълно оптимизирани за всяка импрегнационна система, 
както за вакуумно-пресово импрегниране, така и за капкова импрегнация, импрегниране с потапя-
не или с руловане. По-долу са посочени материали, които са много подходящи за тези приложения:

 

Химичен 
състав

Темпе-
ратурен 
индекс

Виско-
зитет 
при 23°C 
(mPa.s)

Изпи-
чане*

Про-
цес

Приложение Специални свойства

Damisol® 
3630 
MEV

полиестер-
имид, 
зелен 

H 300 8 ч. 
при 
150°C

VPI вятърни турбини, 
тягови двигатели, 
ремонт

Високо реактивна, но много стабилна при импрегниране при 
стайна температура смола. Добри резултати при статично 
втвърдяване. Отлични топлинни, електрически и механични 
резултати в комбинация с лента SamicbondTM 315.45.

Damisol®  
3630 
HTP

полиестер-
имид, 
зелен

H 300 до 
600

2 ч. 
при 
150°C*

VPI/пота-
пяне/ру-
ловане

промишлени 
двигатели и 
генератори

Смола с нисък вискозитет за бърза и лесна импрегнация. 
Високо реактивна, но много стабилна смола, която 
позволява процес на горещо потапяне без никакъв риск 
от желиране.

Damisol® 
3630 
HIR

полиестер-
имид, 
зелен

H 300 до 
600

30 мин. 
при 
150°C*

потапяне/
капково/
руловане

промишлени дви-
гатели & елек-
трически инстру-
менти, индуктивни 
части за сглобяване

Високо реактивна смола за бърз непрекъснат процес. 
Силни механични свойства дори и при висока 
температура, включително 180°C.

Gel-
green 
3637

полиестер-
имид

H 40.000
thix***

30 мин. 
при 
150°C*

капково 
импрег-
ниране

промишлени дви-
гатели & елек-
трически инстру-
менти

В края на фазата на развитие. Отлично свързваща смола 
за електрически инструменти - колектори. Силно 
гъвкава. Без напукване дори и при дебели слоеве.

Damisol® 
3630 
VPI

полиестер-
имид, 
зелен

H 3.000 
thix***

2 ч. 
при 
150°C*

VPI/горе-
що пота-
пяне

промишлени 
двигатели & 
генератори, 
индуктивни части 
за сглобяване и 
трансформатори

Тиксотропна смола за подобряване на напълването на 
слота със смола, както и слепване на края на намотките и 
защита. Отлично топлинно съпротивление.

Damisol® 
3630 
XLE

полиестер-
имид, 
зелен

H 7000 2 ч. 
при 
150°C*

VPI/горе-
що пота-
пяне

промишлени дви-
гатели & генера-
тори, трансфор-
матори, дросели

Силно гъвкава с изключително ниска емисия смола. 
Изключителни свойства за напълване на слота със смола. 
Отлични качества за слепване на края на намотките.

Damisol® 
3500 
LoV

епоксид 
1K

H 600 6 ч. 
при 
160°C*

VPI/пота-
пяне

промишлени дви-
гатели, генера-
тори, тягови дви-
гатели трансфор-
матори

Лак без разтворител с различни приложения. Без вредни 
емисии. Изключителна стабилност и диелектрични 
свойства до клас H приложения. Препоръчан за 
атмосферна импрегнация, при VPI, при горещо потапяне 
за НН до СН двигатели и трансформатори.

Damisol® 
3500 
HiR

епоксид 
1K

H 600 30 мин. 
при 
160°C*

капково 
импрегни-
ране/
руло-
ване

Лак без разтворител за различни приложения на основа-
та на епоксидни съставки. Без вредни емисии. Изклю-
чителна реактивност и механични свойства до клас H 
приложения. Препоръчва се за капково и импрегниране 
чрез руловане процеси за двигатели ниско напрежение..

Damisol® 
3551

силикон C 750 8 ч. 
при 
180°C*

VPI тягови и високо-
температурни 
двигатели

1K- силиконова смола за клас C приложения. Отлична 
референция за високотемпературно устойчиви тягови 
двигателии.

 

Темпера-
турен 
индекс

Химичен 
състав

Вискозитет 
(mPa)

Време за 
желиране

Встъкля-
ване Специални свойства

Damival® 13518 // 
13500

F PUR 2000 (при 25°C) 35-90 мин. 
при 25°C

80°C твърда, UL-94 V0 (всички цветове), димен газ клас 
I3F1 съгласно NF16-101/102

Damival® 13553 // 
13500

F модифициран 
PUR

3500 (при 25°C)
900 (при 50°C)

40 мин. при 
25°C

10°C полугъвкава, UL94: V0, NF16-101/102: I3F1 високо 
топлопроводима, черна

Damival® 15350 // 
15210

H епоксид 2300 (при 25°C) 50 мин. при 
25°C

68°C UL94 V0, високо топлопроводима, 
студено-втвърдяваща

Damival® 15225 
OA // 15225 OB

F епоксид 2500 (при 50°C) 25 мин. при 
120°C

40°C 75 полугъвкава, съвместима с UL94: HB, висока 
устойчивост на топлинен шок, топло до горещо 
изпичане
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Други приложими материали за приложенията ниско напрежение, доставяни от Von Roll са: 
Слюдени ленти – Използването на ленти на основата на слюда в НН приложенията е основно за 
тягови и инверторно-управлявани двигатели. Показателите на тези ленти са много важни, за да 
защитят машините от пикове на напрежението, които могат да надвишават 2 до 3 пъти номинал-
ното напрежение. Слюдата е отличен изолатор, който обикновено се използва във ВН приложени-
ята. Ангажиментът на Von Roll към слюда е изключителен, като се започне с добиването на 
суровината, последван от производството на хартия и слюдени ленти и стигащ до обвиването на 
проводници.

Структурни материали – Широка гама от структурни материали може да се използва в НН прило-
женията. Твърди ламинати и формовани части, както и препрег и материали в „Б“-фаза са отго-
ворът на много предизвикателства в конструкцията на части за блокиране и подсилване, табла , 
изолация на ключове и други. Бандажните ленти Polyglas „Б“-фаза са подходящи за подсилване на 
въртящи части, като например котви, генераторни възбудители и роторни компоненти.

Други Материали

Изпитване и UL 

Von Roll разполага със специализирани лаборатории за приложения НН, които са насочени 
към нуждите и изискванията на клиента. Ние можем да обработим части на клиента в 
лабораторията чрез потапяне, струйно импрегниране, чрез руловане, вакуумно-пресово 
потапяне или VPI обработка за производството на части на прототипа. В САЩ ние имаме 
сертифициран UL изпитвателен център, където разработваме и поддържаме много от 
изолационните системи на Von Roll по стандарта UL 1446, както и специализирани системи 
за клиентите. Von Roll може да осигури:

»	 изпитвания съгласно UL 1446 стандарт

»	� продължително топлинно стареене –  
пълно изпитване на система

»	� кратко топлинно стареене на 
компоненти (тест „запечатана тръба“)

»	� пълно изпитване на системи: GPM/
Motorette

»	� усукана двойка тестване (TP)

»	 хеликоидална намотка тестване (HC)

Кръгли парчета жица се тестват по отношение на залепващата сила на лепило на 
покритието на жицата
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Ние предлагаме уникална програма за обучение за изолация ниско напрежение в рамките на 
нашия Von Roll Корпоративен университет. Тази програма осигурява:

» По-добри познания в областта на ниско напрежение изолационни системи за въртящи машини и 
актуална информация за изолационни материали и системи.

» Практически опит в прилагането на електроизолационни материали.

Данни и допълнителна информация са на разположение в отделна брошура.

Обучение

Изпитване в лаборатория на Von Roll

Нашите курсове за обучения са посещавани от клиенти и партньори от цял свят.
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Моля, свържете се с нас или посетете www.vonroll.com за допълнителна информация

За Von Roll
We Enable Energy – Като една от най-отдавна основаните швейцарски промишлени компании, Von Roll се 
фокусира върху продукти и системи за производството на електроенергия, пренос и промишлени прило-
жения. Бизнес портфолиото на Von Roll е разпределено в следните бизнеси: Von Roll Изолация предлага 
електроизолационни продукти, системи и услуги за генератори, ВН и НН двигатели, трансформатори и 
други приложения. Von Roll Композити произвежда композитни материали и части за различни промишле-
ни оборудвания. Von Roll Вода предоставя решения за процеса на инженерните задачи в областта на 
управлението на водите и отпадните води.				    Превод СИБЕЛ ООД

Von Roll е единствения доставчик на пълен набор от материали и системи за изолация  
на електрически машини, както и високопроизводителни продукти за различни високотех-
нологични производства. 

We Enable Energy

Слюда
Всички материали свързани с ВН изолация-
та. Ангажираността на Von Roll към слюдата 
започва от добиването на слюдата и стига 
до готовите слюдени ленти.

Проводници
Изолирани кръгли, плоски и Литцендрат про-
водници за ВН, НН и приложения в електро-
никата.

Кабели
Слюдени ленти за пожароустойчиви кабели. 
Von Roll осигурява широка гама от продукти, 
които напълно отговарят на всички често 
използвани стандарти. 

Течности
Импрегнационни смоли за ВН и НН, смоли за 
потопяване, за заливане, както и за капсу-
лиране и покриване.

Композитни материали
Конструктивни материали, изработени от 
смола и основа за усилване с различни 
физични, топлинни и електрически свой-
ства. Те могат да се формоват, машинно 
обработват или да са полуготови. 

Гъвкави материали
Изолационни гъвкави материали за прило-
жения НН, като например гъвкави ламинати 
и самозалепващи ленти.

Балистична защита
Висококачествени системи за бронирана 
защита на базата на термореактивни/
термопластични продукти за еднократна 
употреба или специално разработена 
комбинация.

Изпитване
Von Roll осигурява електрически, топлинни и 
механични изпитвания на отделни материа-
ли, както и на цялостни изолационни 
системи. Ние сме UL-сертифицирани.

Обучение
Von Roll Корпоративният университет 
осигурява програми за обучение за ВН и НН 
изолация на своите клиенти. 
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Обслужване на клиенти 

Европа

Von Roll Schweiz AG 

Passwangstrasse 20

4426 Breitenbach

Switzerland

P	 +41 61 785 5111

F	 +41 61 785 5188

Азия/Пасифик

Von Roll Asia Pte Ltd.

6 Serangoon North Avenue 5 

#03-01

Singapore 554910

Singapore

P	 +65 6556 4788 

F	 +65 6556 4959

Северна и Южна Америка

Von Roll USA, Inc.

200 Von Roll Drive

Schenectady

NY 12306

USA

P	 +1 518 344 7100

F 	 +1 518 344 7288 

Von Roll Deutschland GmbH

Theodor-Sachs-Str. 1

86199 Augsburg

Germany

P	 +49 821 902 308

F	 +49 821 902 239


