
 

RSFR-H - термосвиваемa тръба от полиолефин 
 

ТЕРМОСВИВАЕМА ТРЪБА 
 
RSFR-H представлява полиофелинова термосвиваема тръба, с много добри химични, 

физични и електрически свойства. Съдържа безхалогенни забавители на горенето. Не 

съдрржа тежки метали. RSFR-H отговаря на Rohs и Reach стандартите. Подходяща е 

за случай, където се изисква относително ниско свиване. 

преди свиване след свиване   

диаметър  
мм 

диаметър  
мм 

дебелина на 
стената 

мм 

стандартна 
опаковка  

м 

1.2 0.6 0.33  ± 0.05 400 ± 2 

1.6 0.8 0.36  ± 0.05 400 ± 2 

2.4 1.2 0.44 ± 0.05 400 ± 2 

3.2 1.6 0.44 ± 0.05 400 ± 2 

4.8 2.4 0.44 ± 0.08 200 ± 2 

6.4 3.2 0.56  ± 0.08 200 ± 1 

9.5 4.8 0.56  ± 0.08 100 ± 1 

12.7 6.4 0.56  ± 0.08 100 ± 1 

16.0 8.0 0.69  ± 0.08 100 ± 1 

19.0 9.5 0.77  ± 0.15 50 ± 0.5 

25.4 12.7 0.89  ± 0.15 50 ± 0.5 

32.0 16.0 0.89  ± 0.15 50 ± 0.5 

38.1 19.0 1.00  ± 0.15 50 ± 0.5 

50.8 25.4 1.00  ± 0.15 50 ± 0.5 

76.2 38.1 1.30  ± 0.20 25 ± 0.5 

100.0 50.8 1.46  ± 0.20 25± 0.5 

120.0 60.0 1.56  ± 0.20 05 ± 0.5 
 

 

Основни характеристики 

Свиване 2:1 

Мин. температура на свиване 90°C 

Работна темперарура -55°C +125°C 

Надлъжно прибиране  5% (±5%) 

 

 

 

 

 

Термични свойства 
 

Температурен диапазон: 

-55°C +125°C 

Съотношение на свиването: 2:1 

Свиване: започва при 70°С и 

завършва при 125 °С 

Стандартен цвят: черен. 

По заявка: бяло, червено, синьо, 

зелено, жълто. 

По желание на клиента могат да 

бъдат приоизведени и виолетово, 

сиво, кафяво. 

 

Огнезащитни:Одобрен UL224 

VW-1 

 
Използване за : 
Окабеляване. 
Идентификация. 
Електрическа защита. 
Механична защита като цяло, и 
като защита на метални пръти, 
тръби, антени.  
Осветление и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сертификати 
UL file: E306293 
UL224 VW- 

Характеристика Условия на изпитване Данни 

Сила на опън  ≥ 10.4 Mpa 

Удължение  ≥ 200% 

Якост на опън след стареене 
158±1°C, 168 hr 

70% 
първоначално 

Удължаване след стареене 100% 

Запалимост UL224 
VW-1 

(с изключение на 
безцветните) 

Електрическа якост 
UL224 60 сек без 

перфорация 
≥ 2500 Volt 

Обемно съпротивление  ≥ 1014  cm 

 

 
Сертификати:  
UL file: E306293  
UL224 VW-1 


