
 

Превод Сибел ООД 

RS Серии 
Светофар повторител диаметър 100 mm 

 

 

 

 
 
 

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Нашата серия от малки поликарбонатни светофари "RS" 

предлага следните предимства: 

• Елегантен дизайн 

• Висока яркост и отлична видимост 

• Лесна замяна на традиционните крушки с LED модули 

• Лек и лесен за инсталиране 

• Устойчив на всички най-лоши атмосферни агенти 

• Идеален за приложения в паркинги, домашни портали и 

промишлени сигнализации 
 

КОНСТРУКЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модулна система от подреждащи се един върху друг елементи. 

 
Лесни за монтаж врати на панти с вложки с четири точки на 
заключване отпред. 

 

Поликарбонатни лещи, оцветени в пастел (на разположение са 

два различни типа лещи, в зависимост от това, дали източник на 

светлина е LED или крушки). 

Слънцезащитна козирка отлята с вратата. Тя може да бъде 

закрепена към сигналната глава хоризонтално за специални 

приложения (например, рекламни надписи). 
 

Държачи за закрепване на модулите на стълбове Ø 102 mm. Те 

могат да се използват със скоби, а при заявка, могат да бъдат 

снабдени с адаптери за плоски повърхности. 

 
Клас на защита IP55. 

 
Работна температура, съгласно EN12368 клас A, B, C 
-40 °C - +60 °C. 

 
Изолационен клас II. 

 
Тегло 1.5 Kg (за трите модула заедно със скобите). Размери 
на един модул: 150 x 150 x 175 mm. 
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МАТЕРИАЛ 

Поликарбонат с висока механична якост, оригинално оцветяване, 

UV стабилизиран, самозагасващ се. 

Наличен със стандартни цветове: зелен и черен. По заявка може 

да се достави и в други цветове, например жълто. 

 

ОПТИКА с КРУШКИ  

E27 Керамична фасунга, съгласно правилата на CEI /Италиянски 

електротехнически комитет/. 

40 W крушка, 230 Vac +/-15%, с цикъл за период, ненадвишаващ 
24 часа, или 12/24 Vcc +/- 15%. 
Електрически връзки, завършващи с еднополюсни проводници, 
покрити със силиконов каучук. 1.5 mm2 за секция и един 
проводник за всяко гнездо плюс общ контакт. 
Поликарбонатен рефлектор с вратата с пантите, отлят върху 
фасунгата. Отразява и устойчив на високи температури. 

 

ОПТИКА с LED  

Двойната Френелова леща, използвана за LED оптиката е 

различна от тази на крушките и е отлята с вратата. 

Двойно захранване, стандартно, 230 Vac +/- 15% 12 Vcc +/- 10%, 

вътре в модула. 

Консумирана мощност за всеки модул (червено, кехлибар, 

зелено): 3 W.  

Електрически връзки, завършващи с еднополюсни проводници, 

покрити със силиконов каучук. 1.5 mm2 за секция и един 

проводник за всяко гнездо плюс общ контакт (също е налично 

свързване за 12Vcc, на мястото на стандартното). 

Хроматични координати Червено (625 +/- 5 nm) Кехлибар (592 +/- 

3 nm) 
Зелено (505 +/- 5 nm)  
Съгласно EN12368:2006 
Интензитет > 200 CD 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Всички размери са в mm. 

 

 
 

С цел да предложи възможно най-добрата услуга, La Semaforica има правото да променя по всяко време и без никакво предупреждение характеристиките 

на продуктите, описани в този документ. Този документ има само за цел илюстриране на продукта. Ако имате нужда от подробна техническа информация, 

моля не се колебайте да се свържете с нас. 
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Централен офис: Via Ponticello, 17 • 35129 Padova (PD) - ITALY 

Поделение: Via Torino, 34 • 20063 Cernusco SUI Naviglio (Mi)·ITALY 

ONLINE: www.lasemaforica.com 

T. +39 049 773055 

T. +39 02 47951012 

info@lasemaforica.  com 

F. +39 049 8074002 

F. +39 02 48630860 

lasemaforica@pec. it 
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