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ИНСТРУКЦИЯ 
 ЗА ЛЕПЕНЕ С ЛЕПИЛО ТHERM – FIX  

 

 
Правила за използване на лепило ТHERM – FIX 

 
1. Почистване и обезмасляване на метални части с подходящ разтворител. 

 
2. Почистване на хубаво на повърхнините с шкурка за премахване на ръжда и 
мазнини. 
Като алтернативно почистване може да бъде изпълнено почистване със 
стоманени сачми. 
 
3. Нанесете “THERM – FIX“ върху повърхността (както на металните 
повърхности, така и на феродото) използвайки четка или машина за нанасяне 
на лепилото. 
 
4. Оставете до повърхностите да изсъхнат напълно най-малко 12/24 часа. 
 
5. Сглобете, когато се уверите, че повърхностите са напълно съвместими. 
Затягането се извършва по подходящ начин, използвайки пружинни чаши. 
 
6. Сложете ги в пещта при температура 160/170 ° C за 30/40 минути. 
 
7. Трябва да се уверите, че лепилото се е полимеризирало напълно, като 
малкото лепило, което се е разляло извън частите, които се залепват се 
троши като стъкло. 
 
8. Извадете детайлите от пещта, оставете ги да изстинат и махнете 
притискащите елементи. 
 
9. Проверете дали феродото не е претърпяло прегрявания т.е. дали неговата 
повърхност не е променила първоначалния си цвят. 
 
 
 
 
 
 
Забележка Металните части върху, които трябва да бъдат залепено 
феродото, трябва да са гладки, обезмаслени и добре почистени. 
 
 
 
 
 
 
 
Следните правила се основават на сегашното състояние на нашите познания и е условие за информационни цели и не 
представляват гаранция за резултатите от този процес. практически тестове се препоръчват за тестване на продукта. 


