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Състав: КЛИНОВЕ ОТ ФИБРОСТЪКЛО ЗА СТАТОРНИ КАНАЛИ са изработени чрез насищане на 
стъкловлакна. 
 
Максимална работна температура: Н диелектричен клас граница – 180 °С 
 
Характеристики: Клиновете от фибростъкло за статорни канали са произведени чрез насищане на 
стъкловлакна с термореактивна смола, да ги направят компактни и твърди, освен това да придадат 
топлинна устойчивост. 
КЛИНОВЕТЕ ОТ ФИБРОСТЪКЛО ЗА СТАТОРНИ КАНАЛИ са подходящи за приложение в 
електрически двигатели за затваряне на слотове, в изолация на трансформатори и в електрически 
оборудвания клас Н. 
Наличност: профил полу-кръг от 3 mm до 12 mm, дължина от 1000 mm до 2000 mm. 

 
Превод СИБЕЛ ООД 

 
 

Химически и физически свойства 
  Средна 

стойност Метод на изпитване МЕ 
Топлинен клас   H (180) 
Относително тегло ASTM D792/UNI 7092 g/cm3 1,9 
Съдържание на неорганични съставки ISO 1172 % 66 
Водопоглъщане ASTM D570/ISO 62 % 0,08 
Съпротивление на удар (Charpy) ASTM D256/UNI 6062 KJ/m2 250 
Тягови механични свойства:  ASTM D638/UNI 5819   
d. коефициент на еластичност  MPa 29.000 
е. съпротивление  MPa 900 
f. удължение  mm 1,5 
Механични свойства на гъвкавост: ASTM D790/UNI 7219   
d. коефициент на еластичност  MPa 27.260 
е. съпротивление  MPa 850 
f. стрелка до максимално натоварване  mm 4,8 
Механични свойства на компресия по посока на 
влакната: ASTM D695/UNI 4279   

с. коефициент на еластичност  MPa 20.000 
d. съпротивление  MPa 220 

 
Толеранс на стойността, посочена в списъка ± 10% 
 

Бележка Стойностите по-горе са средни стойности от надеждни тестове, като стойностите не бива да се приемат за 
наше задължение или отговорност. Потребителят трябва сам да определи пригодността за специфичното приложение. 
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