
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТРИЕЩ МАТЕРИАЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vmax:20 m/s  
 
Износване: 0,65 cm³/106 Kgm 

FRENOLYTE          Тип TEXON T.T 
Азбестово свободен 
 

Описание:  
Твърд триещ се материал за спирачки и съединители. Пресова се при високи 

налягания и температура. С подходящи форми сe получават плоски пръстени и пресечени 
конуси, сектори, блокове, плочи и др. Материала може да бъде с бежов цвят на жълти ивици или 
бяло/сиво. Не съдържа никакви азбестови влакна. 

 
Състав: Минерална вата, керамично и арамидно влакно. Съединителен прах 

Черни и цветни метални частици, Синтетични каучук, Модифицирани фенолни смоли, 
Ускорители, Вулканизатори, Противосъстарители. 

Препоръчителни температури: 
Максимална температура   450°С 
Максимална работна температура 250°С 

NB: Възможно е да се надвишат тези максимални температури, само ако е за 
кратки периоди. 

Приложение: За индустриални спирачки и селскостопански машини. Средно и 
високо натоварване Работа на сухо. 

Физически характеристики:   Работни характеристики: 
Издръжливост на опън:    220   Kg/cm² 
Издръжливост на натиск:   1100 Kg/cm² 
Макс. издръжливост на срез:   501   Kg/cm² 
Капацитет на задържане на нита:  1200 Kg/cm² 
Специфично тегло:        2   кg/cm3 

 

Коефициент на триене: 
 

Минимален: 0,25     Максимален: 0,35 
 

Цитираните стойности са резултата от един висок брой проби, направени от 
лаборатория с динамометър Ranzi и норми C.U.N.A. При всички случаи преди употреба 
препоръчваме да бъдат направени практически проби. 
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Vmax:20 m/s  
 

Износване: 0,8cm³/106 Kgm 

Диаграма зависимост на коефициента на триене и температурата 
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