
   
 

Специални термосвиваеми тръби 

DWAS 
Термосвиваеми муфи от полиолефин, с лепилен слой, 
затварящи се с метален цип. 

Характеристика и приложение 

Тези специални тръби, вътрешно уплътнени с лепило, се използват 
основно за увиване на повредени кабели. При използването на 
термосвиваемата муфа не се налага повреденият кабел да бъде 
рязан. Термоизолационното лепило създава преграда за 
проникването на вода между кабела и обвивката. 

 

    Лесно за монтиране 

    Покритие с термочувствителен лак 
    Подходящ  за  широка  гама кабелни размери 

    Минимална температура на свиване: 150°C 
    Цвят: черен 

     Устойчив на UV лъчи 
     Не поддържа горене 

 

                      Технически характеристики: 

 
Характеристики Метод на изпитване Данни 

Термично стареене 168 часа на 150°C 13.7MPa 

Съпротивление при ниска температура  -40°C Без напукване 

Устойчивост на разкъсване 200°C ± 2°C Без напукване 

Устойчивост на спукване  23°C ± 5°C 15MPa 

Диелектрична здравина - 12kV/mm 

Работна температура - -20°C до +50°C 

Точка на разтопяване на лепилото - 90°C ± 10°C 

Корозивни ефекти на лепилото ASTM D1693 Никакъв ефект 

 

 

                      Размери на продукта: 

 
Размери ø Кабел  max 

mm 

ø Кабел min 

 mm 

Дебелина на 

стената 

преди 

свиване 

Дебелина   

на стената 

след 

свиване 

Дължина 

mm 

DWAS 34 8 0.3 2.4 500,1000,1500,2000 

DWAS 42 10 0.3 2.4 500,1000,1500,2000 

DWAS 55 12 0.3 2.0 500,1000,1500,2000 

DWAS 75 15 0.3 2.0 500,1000,1500,2000 

DWAS 105 30 0.3 2.0 500,1000,1500,2000 

DWAS 135 25 0.3 2.0 500,1000,1500,2000 

DWAS 165 42 0.3 2.0 500,1000,1500,2000 

DWAS 175 51 0.3 2.0 500,1000,1500,2000 

DWAS 198 55 0.3 2.1 500,1000,1500,2000 

 

       Забележка: Маншетът и закопчаващият цип могат да се режат до необходимата дължина на мястото на монтажа. 

       Другите размери се доставят по заявка. 

 

  Превод: Сибел ООД 
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